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STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT

cOFFRe à sel et saBle Pe MOBile
La solution contre le vol de sel

 � coffre polyéthylène recyclable 
 � Matériau résistant aux intempéries 
 � centre de gravité bas pour faciliter la manutention 
 � design compact pour un rangement et des déplace-

ments faciles (passage de porte) 
 � Poignée ergonomique pour pousser ou tirer le bac 
 � couvercle incliné pour l’évacuation des eaux 

pluviales 
 � couvercle rabattable avec ergots de blocage en  

position verticale 
 � Roues diamètre 200 mm avec bandage plein en 

caoutchouc, jante en polypropylène 
 � empilables vides par 16 pièces (2 x 8 en quinconce 

couchés) 
livré monté prêt à l’emploi

cOFFRe à sel Pe
Compact et économique

 � coffre polyéthylène, 100 % recyclable 
 � Matériel insensible au froid et à la corrosion 
 � compact et stable 
 � couvercle incliné pour l’évacuation des eaux 

pluviales 
 � Ouvertue couvercle 225° 
 � charnière du couvercle en Pe 
 � Butée de retenue à l’ouverture du couvercle 
 � Fermeture par grenouillère Pe en option

livré monté prêt à l’emploi

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence

coffre à sel Pe 110 litres 65 x 50 x 57 8 90155

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence

coffre à sel Pe mobile 75 litres 59 x 44 x 107 11 90383

accessOiRe

accessOiRe

Désignation Référence

Grenouillère de fermeture coffre à sel Pe mobile 75 litres 90543

Désignation Référence

Grenouillère de fermeture coffre à sel Pe 110 litres 90788

w w w . c e m o f r a n c e . f r 225

Bacs à sel Pe
Economie d’espace grâce au bac optimisé

 � compact et stable 
 � Matériel insensible au froid et à la corrosion 
 � Bac polyéthylène recyclable 
 � large ouverture pour le passage d’une pelle 
 � couvercle incliné pour l’évacuation des eaux plu-

viales 
 � Passage de fourches pour chariot élévateur 
 � Ouverture couvercle 200° 
 � système de fermeture pour cadenas en acier inox en 

option 
livré monté prêt à l’emploi

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence

Bac à sel Pe 130 litres 85 x 50 x 75 12 90144
Bac à sel Pe 200 litres 100 x 59 x 86 16,5 90381
Bac à sel Pe 400 litres 100 x 76 x 89 20,5 90382

accessOiRe

Désignation Référence

système de fermeture pour cadenas en acier inox (cadenas non fourni) 90450

Bac à sel PE 130 

Bac à sel PE 400

Bac à sel PE 200

Bac à sel PE 130



1 Passage de fourches pour cha-
riot élévateur

2 Couvercle basculant monté de 
série

3 Large ouverture pour le passage 
de la pelle

4 Couvercle incliné pour l’évacua-
tion des eaux pluviales

5 Système de fermeture par cade-
nas en option

Bacs à sel Pe

Matériaux employés Polyéthylène moyenne densité rotomoulé 100% 
recyclable

epaisseur matière Entre 2 et 6 mm

Produits admissibles Sel, sable, granulat, absorbant

Manipulable en charge Oui

Gerbabilité Empilables vides     
 - Version 130 l emboîtable jusqu’à 8 pièces (2x4) 
sur une palette 1300 x 1100     
 -  Version 200 l emboîtable jusqu’à 6 pièces (2x3) 
sur une palette 1300 x 1100     
-  Version 400 l empilable jusqu’à 3 pièces sur une 
palette 1200 x 1000

stockage Intérieur et extérieur

FIcHe TecHNIque
Bacs à sel Pe 130, 200 eT 400

Dernière mise à jour : 08/03/2016

Désignation
Dimensions en cm Volume 

en 
litres

Poids en 
kg Référencea b c d e

Bac à sel PE 130 litres 85 50 75 15 47 130 12 90144

Bac à sel PE 200 litres 100 59 86 15 47 200 16,5 90381

Bac à sel PE 400 litres 100 76 89 17 44 400 20,5 90382
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