
DGSV Epandeur centrifuge autochargeur 
 Montage sur relevage 3 points 

 Bennage hydraulique 

 Entraînement hydraulique avec réglage de la  vitesse de l’agitateur 

 Réglage manuel de la trappe de sortie 

 Vérin double effet de relevage  avec clapet de sécurité 

 Entrainement hydraulique du disque et de l’agitateur à vis sans fin, 

avec réglage indépendant 

 Commandes déportées à l'arrière du tracteur 

Nécessite 
 1 distributeur hydraulique double effet pour le vérin, la vis sans fin et 

le disque d’épandage, la sélection étant faite par une vanne trois 

voies 

Epandeur centrifuge autochargeur 
DGSV 
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Cachet du revendeur 

Dépose aisé grâce aux pieds supports 

Double vis sans fin 

Référence Largeur totale 
(mm) 

Largeur  
d’épandage (mm) 

Longueur 
(mm) 

Capacité (L) Poids 
(Kg) 

Débit hydraulique (L/mn) 

DGSV 1500 1500 1 à 7 m 1300 1200 600 20 L/Mn 

Disque distributeur en inox et déflecteur 

8 rue de la Gare - Lot N°8 

24290 Montignac Lascaux 

Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21 

contact@kersten-france.fr          

www.kersten-france.fr 


