
PRO 53

La révolution verte

Rendement théorique  2 910 m²/h

Inclinaison pente jusqu’à 20°

Transmission Hydraulique

Ramassage √

Fauchage √

Mulching √

PERFORMANTE 

Ramassage, mulching et fauchage
Tonte avec ramassage, mulching et fauchage. Le carter exclusif 

de la PRO 53 est issu du concept DUOCUT qui est la synthèse 

parfaite entre les carters 100% ramassage et 100% mulching 

et ceci sans aucune concession de résultat dans l’une ou l’autre 

de ces fonctions.

ROBUSTE

Transmission hydraulique
Constituée par deux moteurs hydrauliques montés sur les 

roues arrières et reliés à une pompe hydraulique. Elle permet 

un avancement progressif, avec 3 plages de vitesses avant 

et 1 arrière, ainsi que le passage automatique de la marche 

arrière à la marche avant.

Motorisations puissantes
Moteurs KAWASAKI 2,9 kW (LKX2) et HONDA 2,7 kW (LH2).

Blocage de différentiel
La PRO 53 LKX2 est équipée d’un blocage de différentiel pour 

une efficacité sans équivalence en pente. Sécurité maximale avec 

l’embrayage frein de lame qui s’arrête en moins de 3 secondes 

lorsque le conducteur lâche le guidon.

CONFORTABLE

Excellente tenue en pente
Un répartiteur de débit d’huile situé dans la pompe procure 

une aisance en pentes jusqu’à 20° ou 38% et un effet frein 

moteur en descente. Le conducteur est donc toujours maître 

de sa tondeuse.

3 vitesses avant et 1 vitesse arrière
Le sélecteur de vitesses permet à l’utilisateur d’adapter facilement 

et progressivement sa vitesse aux conditions de son terrain : 

3 plages d’avance progressive et une marche arrière progressive 

de 0 à 5,5 km/h.
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PRO 53 LKX2 PRO 53 LH2

Hauteur (en cm) 107

Largeur (en cm) 57,5

Longueur (en cm) 170

Masse (en kg) 77,5 75

Dimensions et poids

PRO 53 LKX2 PRO 53 LH2

Moteur KAWASAKI 180V HONDA GXV 160

Cylindres / refroidissement Monocylindre avec refroidissement par air

Cylindrée (cm³) 179 163

Carburant Essence sans plomb

Puissance 3,9 CV - 2,9 kW 3,7 CV - 2,7 kW

Moteur

PRO 53 LKX2 PRO 53 LH2

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe de 25 à 85 mm

Transmission Hydraulique

Vitesses 3 plages de vitesse de 0 à 5,5 km/h

Rendement théorique 2 910 m2/h

Embrayage de lame √

Carter de coupe Alliage d’aluminium

Bac 85 L

Mulching Kit mulching de série

Fauchage Déflecteur intégré

Pompe hydraulique

3 vitesses AV/1 vitesse AR

Insert mulching
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