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ELAGUER EN HAUTEUR AVEC PRECISION

– Légère Maniable Ergonomique

Jusqu’à 1200 W

2,8 KG

Jusqu’à une 1 journée de travail

LES + PELLENC

 Frein de chaîne électronique  Tension automatique de la chaîne

 Gestion électronique du débit d’huile  Clé escamotable intégrée

 Tube Télescopique  Réservoir transparent

 Aucun mélange nécessaire  Sans nuisance sonore, ni mauvaises 
odeurs

 Tête inclinable (+90°/-45°) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES 3 AVANTAGES

<

Selion Perche P180 T150/200 T220/300
Poids – kg 2,8 2,950 3,450
Vitesse du moteur – tr/min 5400 5400 5400
Longueur de perche – cm 180 150 à 200 220 à 300
Vitesse de chaine – m/s 10,3 10,3 10,3
Longueur de guide – cm/pouce 25/10’’ 25/10’’ 25/10’’

Chaine Oregon ¼ ‘’ 
25AP/58E

¼ ‘’ 
25AP/58E

¼ ‘’ 
25AP/58E

Pression sonore – dB(A) 84 82 80
Puissance sonore ganrantie – dB(A) 91 91 93
Tête inclinable multipositions +90°/-45° +90°/-45° +90°/-45°
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