
MOTEUR ÉLECTRIQUE  
Le Spiker d’Eliet est équipé d’un moteur électri-
que 3 ch de 2200 Watt, un des moteurs les plus 
puissants en son genre. 

SPIKES
Le scarificateur Spiker d’Eliet est équipé de 18 
picots d’une épaisseur de 4 mm en acier trempé, 
synonyme de longue durée de vie et de rende-
ment optimal. Ces picots sont pointus sur toute 
la longueur et, grâce à l’intervalle de 15 mm, 
garantissent une scarification efficace de votre 
gazon.

COUTEAUX À SENS DE ROTATION RÉVERSIBLE 
Ce commutateur permet de faire tourner l’axe des couteaux dans les deux sens. Lorsque l’axe des couteaux tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, la machine avance pour ainsi dire seule, de manière autotractée, garantissant ainsi un travail plus rapide. L’efficacité de la scarification est cepen-
dant un peu moins élevée que lorsque l’axe des couteaux tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette manière de travailler s’avère idéale pour, 
entre les saisons, scarifier une fois encore votre sol là où cela s’avère nécessaire. Lorsque l’axe des couteaux tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, 
les couteaux tournent dans le sens contraire du sens d’avancement, de telle sorte que l’utilisateur éprouvera davantage de difficultés pour faire avancer la 
machine sur le gazon. L’efficacité de la scarification sera par contre optimale et donc plus poussée. 

Tout le monde est de plus en plus 
confronté à la présence d’algues 
noires dans son gazon. Pour 
remédier à ce problème, Eliet a créé 
Spiker, une machine munie sur son 
côté inférieur d’une sorte de clous 
qui font penser aux crampons des 
chaussures de football. Sa version 
à deux roues avec guidon rabatta-
ble permet en outre un rangement 
compact et aisé.

Machine équipée de couteaux fixes

E401SPIKER

TENSION VERTICALE DE LA 
COURROIE
Grâce au tendeur de courroie ingénieux, cette 
dernière s’use à peine, allongeant ainsi consi-
dérablement sa durée de vie.

MOTEUR ESSENCE
L’Eliet E401 est disponible avec trois moteurs 
essence puissants sur mesure:

4,0 ch B&S Series 550
4,0 ch Honda GC135 
4,0 ch Honda GX120

CONSTRUCTION ROBUSTE
Grâce à son châssis en acier soudé par des 
robots ainsi qu’à ses roues solides avec bande 
de roulement en caoutchouc naturel et roule-
ments à billes étanches à la poussière avec 
capots protecteurs, cette machine est indes-
tructible.

SAC COLLECTEUR
Evitez la corvée fastidieuse du ramassage de 
la mousse grâce au grand sac collecteur qui 
équipe le E401  de série.

Avec sa largeur utile, l’Eliet E401 s’avère extrê-
mement approprié pour les jardins de petite et 
moyenne superficie. Sa construction robuste le 
rend indestructible. A l’instar de tous les autres 
scarificateurs, ce modèle est également équipé 
de la technologie Eliet Couteaux Pointus en Per-
manence™. Légère et maniable, cette machine 
vous permettra, grâce au réglage en continu de 
la profondeur, de régler avec une grande préci-
sion la profondeur de travail.

2 ROUES  
Grâce à ses grandes roues haut de gamme à doubles roulements à billes, cette machine se déplace d’elle-même sur le gazon. Les roues sont également situées 
dans  l’alignement de l’axe des couteaux, ce qui permet de scarifier indépendamment de l’irrégularité de la surface, évitant ainsi l’effet scalpel.  Deux pieds 
ont été ajoutés pour garantir la stabilité de la machine lors du rangement. Ces pieds ne sont cependant d’aucune utilité pour les opérations de scarification 
proprement dites. 

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
La profondeur de travail peut être réglée sur 
chaque roue séparément. Soit la garantie d’un 
réglage optimal de la profondeur et, ainsi, une 
scarification uniforme sur toute la largeur de 
travail.

GRATTOIRS DE ROUE
Les roues sont équipées de grattoirs. La bande de 
roulement reste dès lors toujours propre, amélio-
rant ainsi la stabilité de la machine et le résultat 
de la coupe.

GUIDON RABATTABLE
Le guidon de la machine se rabat facilement. 
Cela permet de réduire l’encombrement de 
l’Eliet E401 dans votre garage ou espace de ran-
gement, ou dans le coffre de votre voiture.

LARGEUR DE TRAVAIL 40 CM

LARGEUR DE TRAVAIL 38 CM


