
FICHE TECHNIquE
ÉpaNdEur SW20 C & ÉpaNdEur SW35 C Dernière mise à jour : 01/03/2016
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1 Guidon avec revêtement anti-dérapant réglable en hauteur

2 Manette de réglage du débit avec système de blocage

3 Trémie en PE

 Roues gonflables profil neige

5 Déflecteur

6 Béquille escamotable

7 Zone d’épandage possible

8 Limiteur d’épandage réglable en hauteur

9 Couverture trémie en option

 Grille de protection agitateur amovible



rÉSErvoIr  

Matériaux employés Polyéthylène

Épaisseur matières 2 mm

produits admissibles Sel, sable, granulats

densité produit maxi admissible 1,3 kg / dm³

CadrE   

Matériaux employés Polyester armé de fibre de verre, guidon en acier inox

réglage débit Oui  

réglage épandage Oui, en largeur   

Largeur maxi d’épandage Jusqu’à 4 m

ENSEMbLE  

Conditions de stockage Rincer à grandes eaux avant stockage   

désignation Contenance en 
litres

Largeur  
d’épandage

dimensions en cm poids en 
kg référence

a b c d e f

Épandeur SW20 C 20 Jusqu’à 4 m 92 50 90 36 35 30 9 10642

Épandeur SW35 C 35 Jusqu’à 4 m 92 50 90 52 45 30 10 10643



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.232

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES
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ePandeURs cOMPOsite séRie c
Fonctionnel

 � châssis composite de haute qualité garantissant 
une longue durée de vie du matériel 

 � Roues gonflables avec pneumatique profil neige 
 � trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion 
 � Réglage progressif et précis du débit par manette 
 � Guidon en acier inox, position réglable 
 � trémie avec grille de protection 
 � Béquille escamotable 
 � limiteur d’épandage ajustable en hauteur 
 � Renvoi d’angle avec pignons en acier 

Granulométrie < 5 mm  
livré pré-monté  
Utiliser du sel sec (classe d’humidité 1 selon norme nF 
P98-180)

Désignation Contenance en litres Largeur d’épandage en m Poids en kg Référence

épandeur sW20 c 20 Jusqu’à 4 m 9 10642
épandeur sW35 c 35 Jusqu’à 4 m 10 10643

Limiteur d’épandage ajustable Béquille escamotable

Manette de réglage débit

Guidon réglable

SW35 C SW20 C

SW20 C

Désignation Référence

couverture trémie pour sW20 c 7884
couverture trémie pour sW35 c 7885
agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs sW20 c et sW35 c 10998

Grille de protection
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Désignation Contenance en litres Largeur d’épandage en m Poids en kg Référence

épandeur sW50 e 50 Jusqu’à 4 m 14 10742
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SW20 - light

SW50 E 

Béquille escamotable

ePandeUR cOMPOsite liGht
Économique et robuste 
Montage simple et rapide

 � châssis composite 
 � Roues pleines en matière plastique avec un revête-

ment gomme robuste 
 � trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion 
 � trémie avec grille de protection
 � Réglage progressif et précis du débit par manette 
 � Guidon en acier galvanisé, position réglable 
 � Béquille escamotable 
 � Renvoi d’angle avec pignons en acier 

Granulométrie < 5 mm  
livré pré-monté  
Utiliser du sel sec (classe d’humidité 1 selon norme nF 
P98-180)

Désignation Contenance en litres Largeur d’épandage en m Poids  en kg Référence

épandeur sW20-light 20 Jusqu’à 4 m 9 10718

accessOiRes
Désignation Référence

couverture trémie pour sW20-light 7884
limiteur d’épandage pour épandeur sW20-light 10720
agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeur sW20-light 10998

Désignation Référence

couverture trémie pour sW50 e 10021
agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeur sW50 e 10998

V I D E O

ePandeUR inOX
Haute qualité et robuste (engrenage en acier)

 � châssis tube en acier inoxydable 
 � Roues gonflables avec pneumatique profil neige 
 � trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion 
 � Réglage progressif et précis du débit par manette 
 � Guidon avec réglage de la hauteur et de l’inclinaison 
 � Béquille escamotable 
 � Renvoi d’angle avec pignons en acier 
 � Granulométrie < 5 mm 

livré pré-monté 
Utiliser du sel sec (classe d’humidité 1 selon norme nF 
P98-180)


