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BIN’POWER  DÉSHERBEUR MÉCANIQUE ROTATIF

Machine destinée à la remise en état et l’entretien 
régulier des surfaces stabilisées.

Elle réalise le reprofilage, le décompactage, l’aération, le 
nivellement du sol tout en éliminant les mauvaises herbes et 
les mousses.

Pointes carbures au mouvement rotatif.  Elle est équipée 
de griffes, d’une lame niveleuse, d’un rouleau lisse et d’une 
traîne métallique. Elle permet le désherbage, la remise en 
état et le reprofilage des allées en un seul passage.

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE 110 130 150 170 190

Largeur de travail (m) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90

Largeur hors tout (m) 1.20 1.40 1.60 1.80  2.00

Poids (kg) 345 375 415 455 510

Puissance nécessaire 20/25 cv 25/30 cv 30/35 cv +40 cv +50 cv

Attelage 3 points

Entrainement Prise de force 540 tr/min

Transmission primaire Cardan à embrayage

Transmission secondaire Chaîne

Capacité de travail 2 000 à 5 000 m²/h

Transmission surdimensionnée

Pointes carbures adaptés aux travaux les 
plus exigeants

Réglage multiples et précis

Un travail sans projections

Lame niveleuse pour
le reprofilage des alléesEléments arrières de finition

(ratissage, reprofilage, stabilisation des sols)

+ POLYVALENT 
+ ROBUSTE

⁞ Ce matériel peut être également équipé de lames pour la 
préparation de sol, un semoir et un rouleau en métal déployé 
pour la réalisation d’engazonnement ou prairie fleurie.

BIN’TRACT  DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRACTÉ

La solution rapide et efficace pour les surfaces 
perméables.

Conçu pour de grandes surfaces sablées, stabi-
lisées et gravillonnées (allées paysagères, pistes, 
parkings, voies vertes, cimetières) des plus 
souples aux plus dures en ne déstructurant pas 
le sol (travail inférieur à 10 mm), il est rapide et 
économique.

En plus de désherber, le Bin’Tract reprofile, ratisse 
et assure une finition parfaite après son passage 
en laissant en surface les plantes arrachées qui 
fanent rapidement. 

Facile à régler, il est utilisable à vive allure (5 000 à 
15 000 m² de surface désherber par heure). 
La partie arrière est flottante pour une utilisation 
sans les lames afin de ratisser un espace, damer 
le sol ou défeutrer et rouler un gazon grâce aux 
griffes et le rouleau lestable.

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE 100 130 160 190

Largeur de travail (m) 0.95 1.35 1.65 1.95

Largeur hors tout (m) 1.16 1.5 1.80 2.2

Puissance nécessaire 15/20 cv 20/25 cv 25/30 cv +35 cv

Poids (kg) 275 350 400 550

Attelage 3 points

Capacité de travail 5 000 à 15 000 m²/h

+ PERFORMANT
+ RESPECT DES SUPPORTS
+ SÉCURITÉ

Réglage simple et précis

Lames profilées adaptées 
à tout types de sols

Sécurité assurée

Partie arrière indépendante pour une finition parfaite 
et un usage polyvalent
(ratissage, reprofilage, stabilisation des sols)

OPTION
• Disque coupe bordure

OPTION
• Disque coupe bordure


