
26

Puissance nécessaire 
Ø admissible 
Ø du volant 
Couteaux
Rouleaux 
ameneurs 
Poids machine

45-75 CV/33-56 kW
23 cm
90 cm
2

2
1100 kg

WS 23PTO & PTOT - OPTIONS
SAEGL/0020 Graissage regroupé

VAW
VAWM

Extension de la cheminée
(H + 500 mm)

TS/014013005A            Couteaux

431ZVOG 
(Pour 23PTO)

Restriction PDF de 
1000 à 540 T/min

BLS          Rampe feux

SAEPERSO                                              
Personnalisation du corps 

(peinture)

SAEPERSO/C
Personnalisation corps + 

capots (peinture)

KITWS23PTO 
KITWS23PTOT

Kit confort (pièces)

KITNOTE/0110
Kits mise en 
conformité 

(note 01/09/2016)

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS 270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDING HOPPER
BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

ELECTRIC CONTROL 

PILOT SYSTEM 360 ° ROTATIVE TURNTABLE
(WS/23PTOT)

WS PTO23 WS PTO23WS PTO23
Réf. produit: WS23PTO Réf. produit: WS23PTOT

Le 23PTO est de série avec prise de force à 1000 T/min.
Le 23PTOT est de série avec prise de force à 540 T/min.


